
Додаток 1
до Правил приймання 
стічних вод до систем 
централізованого 
водовідведення 
(пункт 4.2.)

Вимоги до складу та властивостей стічних вод споживачів для безпечного 
їх відведення системою централізованого водовідведення

№ 
з/п

Показники якості стічних вод Допустимі величини

1 Температура не вище 40° C 

2 pH 6,5 - 9,0 

3 БСК, г/куб. м 
згідно з проектом міських 
очисних споруд або не більше 
350 

4 
Завислі речовини та речовини, що 
спливають, г/куб. м 

згідно з проектом міських 
очисних споруд або не більше 
500 

5 Нерозчинні масла, смоли, мазут не допускаються 

6 Нафта, нафтопродукти, г/куб. м не більше 20 

7 Жири рослинні та тваринні, г/куб. м не більше 50 

8 Хлориди, г/куб. м не більше 350*) 

9 Сульфати, г/куб. м не більше 400*) 

10 Сульфіди, г/куб. м не більше 1,5 

11 

Кислоти, горючі суміші, токсичні та 
розчинені газоподібні речовини, здатні 
утворювати в мережах та спорудах токсичні 
гази 

не допускається 

12 Концентровані маточні та кубові розчини не допускається 

13 
Будівельне, промислове, господарсько-
побутове сміття, ґрунт, абразивні речовини 

не допускається 

14 
Радіоактивні речовини**), епідеміологічно 
небезпечні бактеріальні та вірусні 
забруднення 

не допускається 

____________
*)  Ці  нормативи  зростають  відповідно  до  вмісту  даних  солей  у  системі 
централізованого водопостачання.

**) До уваги беруться радіоактивні забруднення з активністю, що перевищує 
фон місцевого господарсько-побутового стоку.


